ANEXO 1A - ESPECIFICACOES TECNICAS — PROJETO PERIMETRO
IRRIGADO DO JAIBA (ETAPAS 3 E 4)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo dos SERVICOS TECNICOS para a estruturacdo e o
desenvolvimento da CONCESSAO DO PERIMETRO IRRIGADO DO
JAIBA (ETAPAS 3 E 4) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF, conforme especificacfes
descritas neste Anexo e na RFP.

1.1.1. O PROJETO est4d LOCALIZADO no norte de Minas Gerais, na regido da
Mata de Jaiba, entre os rios Sdo Francisco e Verde Grande, nos municipios
de Jaiba, Matias Cardoso e Verdelandia.

1.1.2. O ACESSO PRINCIPAL é feito pelas rodovias BR-135 e BR-122, partindo
de Montes Claros/MG em direcdo a cidade de Janauba, e pela Rodovia
MG-401 até o entroncamento com a LMG-633, que conecta ao distrito de
Mocambinho.

1.1.3. A area encontra-se, aproximadamente, a 700 km de distancia de Belo
Horizonte, 270 km de Montes Claros e 50 km do centro de Jaiba. Suas
coordenadas geograficas sdo 15° 05’ S, 43° 58 W, com altitude de 470
metros.

1.1.4. Das Etapas 1 e 2, ja instaladas e em operacao, esta a Unido, representada
pela CODEVASF, responsavel pela operacdo da Etapa 1. O Estado de
Minas Gerais € responsavel pela operacao da Etapa 2.

1.1.5. Parte da infraestrutura de uso comum das Etapas 3 e 4 ja foi implantada,
contemplando prolongamento e construcdo de canais, infraestruturas
auxiliares, construcdo de obra de controle, construcdo de extravasores,
construcdo de ponte de travessia das rodovias de acesso, intersecgao da
malha viaria da rede viaria existente.

1.1.6. A area de abrangéncia das etapas a serem implantadas segue a estimativa
descrita no quadro abaixo:

Descricéo Area bruta (hectares) | Areairrigavel (hectares)
Etapa 3 18.000 12.200
Etapa 4 14.000 9.734
Total 32.000 21.934

1.1.7. O PROJETO consiste no desenvolvimento agricola baseado em irrigacao,
que envolve o fornecimento de &gua as plantagbes de culturas para
complementar a precipitacdo natural, utilizando como fonte hidrica o Rio
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Sao Francisco.

O escopo dos SERVICOS TECNICOS considera MARCOS que
contemplam a entrega dos PRODUTOS e servigos, conforme segue:

MARCO 1 - MODELAGEM DO PROJETO: Esta etapa envolve a
elaboracdo de um modelo detalhado que define o escopo, as
especificacdes técnicas, os aspectos financeiros e operacionais do
PROJETO. A MODELAGEM também deve contemplar a estrutura de
governanca, identificar e avaliar os riscos, e estabelecer estratégias de
mitigacdo, assegurando que o PROJETO seja viavel e alinhado com os
objetivos de longo prazo da concesséao.

MARCO 2 — VALIDACAO EXTERNA: A validac&o externa é o processo de
engajar stakeholders externos, como a comunidade, 6rgédos reguladores e
de controle, para revisar e contribuir para o0 PROJETO. Esta etapa inclui
consulta publica, audiéncia publica, Road shows e outras interagdes para
coletar feedback e garantir transparéncia e aceitacao social, bem como a
obtencdo de aprovacOes legislativas e regulatérias necessérias para
avancar com o PROJETO.

MARCO 3 - LICITACAO: Esta etapa ¢é referente ao procedimento
competitivo que seleciona o concessionario com base em critérios
predefinidos, como capacidade técnica, financeira e a melhor oferta de
Servico.

MARCO 4 — ASSINATURA DO CONTRATO: Ap6s a selecdo do
concessionario via procedimento licitatorio, a assinatura do contrato
formaliza a parceria entre o Poder Concedente e o Concessionario. O
contrato estabelece os termos e condicbes da concesséo, incluindo
obrigacdes, metas de desempenho, prazos, mecanismos de fiscalizagéo e
acompanhamento, e as penalidades em caso de descumprimento.

O escopo dos SERVICOS TECNICOS abrange a possibilidade de divisdo
do PROJETO em lotes para realizacido de mais de uma LICITACAO, de
forma concomitante ou sucessiva, caso em que deverdo ser executados
todos os SERVICOS TECNICOS para cada lote.

No caso de o PROJETO ser dividido em lotes sera devido o valor
proporcional dos PRODUTOS para cada lote definido no PROJETO, de
acordo com suas especificacdes técnicas, de modo que o valor total dos
PRODUTOS néao seja alterado.

Os produtos e demais documentos elaborados seréo submetidos a analise,
revisdo e validacéo por parte da INSTITUICAO ESTRUTURADORA que
exercera a funcdo de PMO.

Os produtos e demais documentos elaborados serdo submetidos a analise
da GESTORA DO FDIRS, seguindo as diretrizes do estatuto e politicas.

Os MARCOS e entregas dos PRODUTOS deverdo atender os prazos
estipulados no cronograma previsto neste Anexo ou revisao previamente



aprovada pela GESTORA DO FDIRS.



2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

ESCOPO DOS SERVICOS TECNICOS E PAPEL DAS INSTITUICOES
ESTRUTURADORAS

SERVICOS TECNICOS

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS contratadas responderdo
perante 0 ENTE DEMANDANTE, FDIRS e cotistas, pelos seus proprios
atos e omissdes contrarios a lei, ao estatuto ou regulamentacgéo aplicavel.

Os SERVICOS TECNICOS e PRODUTOS séo listados a neste documento
e detalhados conforme suas especificagoes.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS a serem contratadas dever&o
promover a gestao integrada do PROJETO, alinhado ao escopo de sua
especialidade, garantindo a qualidade e consisténcia de todos os
PRODUTOS do PROJETO.

O desenvolvimento dos SERVICOS TECNICOS devera se utilizar de fontes
oficiais de informagéo, dados e informacdes disponibilizadas pelo ENTE
DEMANDANTE, além de pesquisa e coleta de dados diretamente pelas
INSTITUICOES ESTRUTURADORAS, incluindo visitas técnicas in loco.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS seréo responsaveis pela coleta
das informacdes e documentos necessarios a prestacdo dos SERVICOS,
incluindo realizacdo de visitas in loco as instalacbes do ENTE
DEMANDANTE e de localizagdo do PROJETO.

Os dados e informacfes coletados deverdo ser armazenados com
seguranca de modo a garantir que ndo haja vazamento e compartilhamento
indevido de informacdes, excetuando-se aquelas que forem de cunho
publico.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS deverao se utilizar das melhores
praticas do mercado para o desenvolvimento do PROJETO, em suas
respectivas especialidades assumidas.

S&o obrigacbes de todas as INSTITUICOES ESTRUTURADORAS como
papel fundamental do seu desempenho no PROJETO:

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS devem participar em todas as
etapas do PROJETO necessérias ao seus sucesso, incluindo participacéo
em atividades de validacédo externa, como suporte na Consulta Publica,
Audiéncia Publica e roadshows, além de assessoria técnica nos escopos
sob responsabilidade de cada INSTITUICAO ESTRUTURADORA.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS devem participar de reunides,
video conferéncias ou conferéncias telefénicas, conforme demanda do
ENTE DEMANDANTE, da GESTORA DO FDIRS ou do PMO.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS s&do responsaveis pela
preparacdo dos materiais de apoio necessarios, como apresentacoes,
relatérios, pareceres, notas técnicas e outros documentos. Esses materiais
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devem ser elaborados com clareza, objetividade e dentro dos prazos
estabelecidos, de forma a facilitar a compreenséao e a tomada de decisdes
pelos envolvidos no PROJETO.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS devem atuar de forma integrada
com as demais empresas envolvidas no PROJETO. Isso inclui a
coordenacao de atividades, alinhamento de objetivos e compartilhamento
de informacdes relevantes, visando a sinergia e a eficiéncia na execucao
do PROJETO.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS devem manter uma
comunicacdo eficiente e continua com todas as partes envolvidas no
PROJETO. Isso inclui a resposta rapida a duvidas e solicitacbes, bem como
a proatividade na comunicacdo de informacdes relevantes e atualizacdes
sobre o andamento do PROJETO.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS devem cumprir rigorosamente os
prazos estabelecidos para a entrega dos PRODUTOS, outros documentos,
participagdo em reunides e execucao de atividades.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS  devem manter a
confidencialidade de todas as informacdes e documentos relacionados ao
PROJETO, nédo os divulgando a terceiros sem a devida autorizacdo do
ENTE DEMANDANTE ou da GESTORA DO FDIRS.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS devem identificar, avaliar e
gerenciar 0s riscos associados ao PROJETO no escopo sob sua
responsabilidade.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS devem buscar continuamente a
inovacdo e a melhoria dos processos e metodologias utilizadas na
estruturacdo do PROJETO.

2.2.10. As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS devem garantir a conformidade

2.3.

2.4.

com todas as leis, regulamentos e normas aplicaveis ao PROJETO. Isso
inclui a observancia de requisitos legais, regulatdrios e contratuais, bem
como a adocéo de praticas de compliance e governanca corporativa.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS podem subcontratar terceiros
para a execucdo de partes especificas do PROJETO, desde que
previamente aprovados pela GESTORA DO FDIRS. A INSTITUICAO
ESTRUTURADORA deve garantir que os subcontratados possuam as
qualificacbes necessarias e cumpram todas as obrigacdes estabelecidas
neste Anexo. A INSTITUICAO ESTRUTURADORA permanece
integralmente responsavel pela qualidade, prazos e conformidade dos
servigos prestados pelos subcontratados, bem como pela gestdo e
supervisao das atividades subcontratadas.

Os SERVICOS TECNICOS no ambito do FDIRS, sdo segregados entre: (i)
GESTAO DO PROJETO (PMO); (i) ECONOMICO-FINANCEIRO; (iii)
JURIDICO; e (iv) TECNICO-ENGENHARIA.
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As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS deveréo elaborar um PLANO DE
TRABALHO, compativel com o CRONOGRAMA indicado neste Anexo.
Fica sob responsabilidade da INSTITUICAO ESTRUTURADORA que fara
o PMO a consolidacdo e apresentacdo do PLANO DE TRABALHO
CONSOLIDADO, bem como a interlocu¢cdo com a GESTORA DO FDIRS,
nao dispensando a interagéo e fornecimento de informagdes pelas demais
INSTITUICOES ESTRUTURADORAS.

Deverdo ser realizadas REUNIOES ORDINARIAS periddicas, definidas
pelo PMO em conjunto com a GESTORA DO FDIRS, para o
acompanhamento e controle do desenvolvimento do PROJETO, podendo
o ENTE DEMANDANTE participar das referidas reunides, ou serem
agendadas reunibes especificas com participagdo do ENTE
DEMANDANTE.

REUNIOES EXTRAORDINARIAS poderdo ser realizadas, desde que
alinhadas previamente e explicito o motivo pelo qual se faz necessaria,
sendo motivada principalmente por motivos e acbes urgentes que nao
poderdo esperar até a proxima reunido ordinaria.

Exemplificativamente, podem ensejar a realizacdo de REUNIAO
EXTRAORDINARIA a necessidade de deliberar sobre: (i) crises ou
emergéncias; (ii) questdes financeiras urgentes, revisdo de orcamento; (iii)
mudancas regulatdrias ou legais, como a implementacdo de novas leis ou
regulamentos e litigios; (iv) decisdes estratégicas; (v) questdes de
governanca, como conflitos de interesse; (vi) problemas com stakeholders,
como reclamacgdes dos entes demandantes; (vii) desempenho operacional,
como metas ndo atingidas; e (vii) seguranca e compliance, como
incidentes de seguranca ou resultados de auditorias que indicam a
necessidade de a¢des corretivas urgentes.

As INSTITUICOES ESTRUTURADORAS, ao final de cada MARCO,
deverédo apoiar a GESTORA DO FDIRS quanto a continuidade e eventuais
ajustes nos PRODUTOS do PROJETO.
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SERVICOS TECNICOS — ECONOMICO-FINANCEIRO
ASSESSORAMENTO CONTINUO

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera promover o servico continuo
de assessoria ao longo de toda a execucdo do contrato e que seja
pertinente para a estruturacdo, para O processo seletivo e para a
contratacdo do PROJETO, nos temas de aspectos sob seu escopo de
atuacao, incluindo o desenvolvimento dos PRODUTOS e estudos que
embasardo a modelagem econdémico-financeira do PROJETO.

O assessoramento € referente a elaboracdo de pareceres opinativos,
relatérios técnicos, recomendacdes e demais tipos de assessoramento em
temas financeiros, fiscais e contabeis, relacionados ao PROJETO que
sejam solicitados pelo ENTE DEMANDANTE, pela GESTORA DO FDIRS
ou pelo PMO.

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA para o escopo ECONOMICO-
FINANCEIRO deve trabalhar em conjunto com a INSTITUICAO
ESTRUTURADORA para o escopo JURIDICO, para elaboracio das
minutas do Edital de Licitacdo e do Contrato de Concessdo (e seus
respectivos anexos), incluindo, principalmente, a elaboracdo dos Anexos
sob temas econdmico-financeiros.

DIAGNOSTICO FINANCEIRO

Este PRODUTO deve contemplar todos os aspectos relacionados ao
PROJETO, incluindo, mas néo se limitando a situacéo fiscal, aspectos
orcamentarios, aspectos regulatorios e de atratividade do PROJETO.

O objetivo deste PRODUTO ¢é apresentar um diagnostico da situacao atual,
avaliando de forma preliminar os valores relacionados ao PROJETO, sobre
investimentos, custeio e receita/arrecadacéao.

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera realizar um estudo de pré-
viabilidade técnico-econdmica com levantamentos preliminares de custos,
investimentos e receita potencial para o PROJETO.

Devem ser avaliadas e identificadas as potenciais fontes de receita para o
PROJETO, incluindo estimativas e analises de mercado, com o objetivo de
assegurar a viabilidade do PROJETO.

Avaliar, no que for aplicavel, a arrecadacdo do ENTE DEMANDANTE,
repasses de recursos orcamentarios, e outros recursos que possam ter
relacéo direta ou indireta com o PROJETO.



3.3.

MODELAGEM ECONOMICO-FINANCEIRA

3.3.1. A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera desenvolver um modelo

ECONOMICO-FINANCEIRO a partir das melhores préaticas de mercado,
observados, minimamente, os requisitos deste Anexo, além da legislacédo
e normativos vigentes.

3.3.2. O modelo ECONOMICO-FINANCEIRO, suas planilhas de suporte, deveréo

ser disponibilizadas ao PMO, a GESTORA DO FDIRS e ao ENTE
DEMANDANTE, em planilha aberta, desbloqueada, no formato (.xIsx), com
acesso as informacdes e premissas utilizadas no seu desenvolvimento.

3.3.3. Deve ser elaborado um Relatério Econdémico-Financeiro (em word)

contendo o detalhamento de todas as premissas, racionais e resultados do
modelo ECONOMICO-FINANCEIRO. Este relatério deve incluir, mas nao
se limitar a:

3.3.3.1. Descrigdo detalhada das premissas macroecondmicas utilizadas,
como taxas de inflacéo, taxas de juros, entre outras;

3.3.3.2. Premissas especificas do PROJETO, incluindo custos de construcéao,
operacdo e manutencao, receitas projetadas, tarifas aplicaveis, entre
outros;

3.3.3.3. Metodologia utilizada para a projecdo de receitas e despesas,
incluindo a base de dados e fontes de informacéo;

3.3.3.4. Analise de sensibilidade e cenérios, demonstrando o impacto de
variagdes nas principais premissas sobre os resultados do modelo;

3.3.3.5. Resultados financeiros, incluindo fluxo de caixa projetado,
indicadores de viabilidade econémica (VPL, TIR, Payback), e analise
de riscos financeiros;

3.3.3.6. ConsideracOes sobre a estrutura de capital, incluindo fontes de
financiamento, condicbes de empréstimos, e cronograma de
desembolsos.

3.3.4. Deve ser elaborado o Plano de Negécios Referencial do PROJETO. Este

plano deve conter:

3.3.4.1. Sumario executivo, apresentando uma visdo geral do PROJETO,
seus objetivos e principais caracteristicas;

3.3.4.2. Descricao detalhada do PROJETO, incluindo escopo, cronograma, e
principais marcos;

3.3.4.3. Projegdes financeiras detalhadas, alinhadas com o modelo
ECONOMICO-FINANCEIRO, incluindo demonstra¢fes de resultados,
balanco patrimonial, e fluxo de caixa;

3.3.4.4. ProjecOes de valores para custos, despesas, investimentos, tributos



e demais aspectos relacionados ao PROJETO.

3.3.5. Ao longo do desenvolvimento dos estudos para o PROJETO, incluindo as
etapas de validacao externa, podem ser solicitadas atualizacdes do modelo
ECONOMICO-FINANCEIRO e respectivos relatérios, quanto & mudanca
de premissas técnicas-engenharia, premissas macroecondémicas ou outras
alteracdes relacionadas ao PROJETO, conforme indicado pelo ENTE
DEMANDANTE, GESTORA DO FDIRS ou PMO.

3.3.6. A modelagem ECONOMICO-FINANCEIRA envolve a definicdo das
premissas e componentes econémicos e financeiros do PROJETO,
enquadrando as necessidades e expectativas do ENTE DEMANDANTE, e
as aspiracOes e atratividade do PROJETO para potenciais interessados.

3.3.7. A modelagem ECONOMICO-FINANCEIRA deve considerar o modelo de
negocios a ser adotado no PROJETO.

3.3.8. O modelo ECONOMICO-FINANCEIRO devera apresentar a definicdo do
valor de contrato e assimilar todas as variaveis necessarias a tomada de
decisdo do ENTE DEMANDANTE, avaliando a atratividade do PROJETO
perante os potenciais investidores.

3.3.9. A modelagem ECONOMICO-FINANCEIRA contempla, entre outros, 0s
seguintes aspectos:

3.3.9.1. A projecdo mensal/anual de cada item de custos, despesas e
investimentos, necessarios ao longo do prazo de concessao do
PROJETO em todas as suas fases.

3.3.9.2. Devem ser consideradas as devidas correcfes monetéarias sobre as
premissas de precos adotadas para estimativa dos custos, despesas e
investimentos, incluindo também ajustes por novas tecnologias,
depreciacgdes, beneficios fiscais e outros aspectos relacionados.

3.3.9.3. Apresentacao de indicadores financeiros do PROJETO, como servico
da divida e outros indicadores mensuraveis ao longo do periodo de
concessao do PROJETO em todas as suas fases.

3.3.9.4. Devera ser apresentada a projecdo em modelo real e nominal.

3.3.9.5. Definicdo das premissas e condigbfes para seguros e garantias
aplicaveis ao PROJETO, e suas projecdes, incluindo analise macro dos
respectivos aspectos e impacto ao longo do periodo de concessao do
PROJETO.

3.3.9.6. A projecéo detalhada mensal/anual de cada possivel linha de receita
para o PROJETO, incluindo eventuais receitas acessorias, ao longo do
periodo de concessao em todas as suas fases.

3.3.9.7. Atingimento da Taxa Interna de Retorno alinhada as préaticas de
mercado.



3.3.9.8. Analise de sensibilidade para diferentes cenarios com variagcdo nas
principais premissas de impacto sobre o PROJETO.

3.3.9.9. Considerar repasses orcamentarios e demais fontes de arrecadacéo,
além de analise sobre modicidade tarifaria.

3.3.9.10. Apresentacédo de metodologia e calculo para apuracéo do custo de
capital (préprio e de terceiros) e do custo médio ponderado de capital
(Weighted Average Cost of Capital - WACC);

3.3.9.11. Apresentacao de metodologia para depreciacado e amortizacao dos
ativos em atendimento a legislacdo e normativos contabeis e fiscais
vigentes aplicaveis ao PROJETO.

3.3.9.12. Atender os niveis de garantia suficientes exigidos para o PROJETO,
atrelados ao prazo de execucéo da obra.

3.3.9.13. A avaliacéo e proposta de adequacédo dos modelos de arrecadacao
e tarifagdo, para atender os diferentes cenarios de projecao.

3.3.9.14. A estrutura fiscal e tributaria projetada ao longo do periodo de
concessao para cada tributo.

3.3.9.15. Descricao da estrutura de capital e do tipo de divida e instrumentos
financeiros utilizados, como debéntures, financiamentos, dentre outros,
incluindo a verificagdo da financiabilidade do projeto e eventuais
garantias necessarias.

3.3.9.16. Projecdes de financiamento e capital de giro ao longo do periodo de
concesséo do PROJETO.

3.3.10. A modelagem ECONOMICO-FINANCEIRA deve indicar os parametros

tradicionais de viabilidade de projetos e outros que se fagcam necessarios,
incluindo, mas nao se limitando, aos seguintes itens:

3.3.10.1. Taxa Interna de Retorno - TIR.

3.3.10.2. Payback.

3.3.10.3. Payback descontado.

3.3.10.4. indice de Cobertura do Servico da Divida - ICSD.

3.3.10.5. Valor Presente Liquido - VPL.

3.3.11. Os parametros deverdo passar por simulacdo de cenérios e variaveis,

promovendo o entendimento e adequacdo quanto a viabilidade do
PROJETO.

3.3.11.1. As simulac¢des poderao considerar a alteracéo de diferentes fatores
como, por exemplo: prazo da concessao; projecdes de receita para a
Concessionaria; taxa de retorno e custo médio ponderado de capital;



indicadores de desempenho; outros fatores pertinentes.

3.3.12. A modelagem ECONOMICO-FINANCEIRA deve apresentar diferentes
cenarios com a justificativa para o cenario recomendado.

3.3.13. Deverdo ser contemplados na modelagem ECONOMICO-FINANCEIRA a
proposta para os mecanismos de garantia do PROJETO, garantindo o
cumprimento do contrato entre a Concessiondria e o ENTE
DEMANDANTE.

3.3.14. A modelagem deve apresentar as demonstracdes de resultado
mensal/anual, adequada as normas contabeis internacionais, com
elaboracao do plano de contas contébeis.

3.3.15. A INSTITUICAO ESTRUTURADORA que estiver responsavel pela
modelagem econdmico-financeira devera promover agenda, seguindo o
cronograma do PROJETO, para a apresentacdo dos resultados das
andlises e variaveis vislumbradas na sensibilidade dos cenarios, incluindo
propostas para mitigacao dos riscos.



4.

4.1.

SERVICOS TECNICOS - JURIDICO

ASSESSORAMENTO CONTINUO

4.1.1. A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera promover o servico continuo

Vi.

Vii.

viii.

de assessoria juridica ao longo de toda a execucao do contrato e que seja
pertinente para a estruturacdo, para o0 processo seletivo e para a
contratacdo do PROJETO, destacando-se exemplificativamente as
seguintes atividades:

participacdo em reunides, video conferéncias ou conferéncias
telefénicas, conforme demanda do ENTE DEMANDANTE, da
GESTORA DO FDIRS ou do PMO;

preparacao dos materiais de apoio necessarios, como apresentacoes,
relatdrios e outros documentos;

assessoria na preparacédo de documentacao destinadas aos Tribunais
de Contas e outros érgaos de controle e supervisao, tanto da
GESTORA DO FDIRS guanto do ENTE DEMANDANTE, que exercam
atribuicdes regulatorias, fiscalizatorias, aprobatorias e legislativas;

suporte a proposicao, tramitacéo e aprovacao de medidas legislativas
gue se fagcam necessarias para o sucesso da concessdo, bem como
apoio na edicao de quaisquer outros atos normativos;

suporte ao ENTE DEMANDANTE e a GESTORA DO FDIRS quanto a
guestionamentos e auxilio na elabora¢éo de respostas as
contribuicdes recebidas de audiéncias e consultas publicas
relacionadas a concessao;

auxilio a equipe do PROJETO e ao ENTE DEMANDANTE e a
GESTORA DO FDIRS no planejamento, conduc¢ao e esclarecimentos
das audiéncias, consultas publicas e roadshows relacionados ao
PROJETO;

auxilio as informagdes e esclarecimentos de potenciais investidores e
interessados no PROJETO;

manutengao e entendimento junto a B3, se necessario, visando a
assessoria na elaboracdo dos manuais e procedimentos para
investidores que participarem dos leiles.

monitoramento das a¢des judiciais e processos administrativos criticos
gue possam impactar o leildo, devendo ser apresentado ao ENTE
DEMANDANTE e a GESTORA DO FDIRS, em prazo oportuno, a
listagem dos processos, com identificacdo da causa, partes e outras
informacdes relevantes e atualizadas.

auxilio na elaboracdo de minutas de respostas a questionamentos,
impugnacdes ao edital e seus anexos, recursos administrativos e
acoOes judiciais;



xi.  suporte a GESTORA DO FDIRS, ao ENTE DEMANDANTE e as
INSTITUICOES ESTRUTURADORAS para qualquer medida
necessaria a implantacdo dos modelos de garantias selecionados, cuja
constituigdo ocorra antes da concesséo.

Xii.  suporte quanto a analise da documentacao apresentada pelos
licitantes no ambito dos editais da concesséo, como garantias de
proposta, documentos de habilitacdo e demais documentos
necessarios para assinatura dos contratos de concessao.

xiii.  suporte ao ENTE DEMANDANTE e a GESTORA DO FDIRS durante o
procedimento dos leildes, através de respostas a questionamentos e
impugnacdes apresentadas.

xiv.  elaboracdo de minutas de atos normativos que se revelem necessarios
para viabilizar o processo licitatério do PROJETO;

Xv. preparacdo de minutas de respostas para processos judiciais e/ou
administrativos, decorrentes de entidades que exer¢cam atribuicdes
fiscalizatérias, aprobatdrias, legislativas, judiciais e de controle, ao
longo de todo o periodo de execucdo dos SERVICOS TECNICOS.

4.2. RELATORIO JURIDICO SOBRE O PROJETO

4.2.1.A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera elaborar e apresentar o
RELATORIO JURIDICO SOBRE O PROJETO, contendo:

identificacdo da legislacdo, municipal, estadual e federal, aplicavel ao
PROJETO, inclusive normativos editados pelos entes que desempenham
funcdes de regulacéo setorial, de regularizacé@o fundiaria e ambiental e outros
aspectos socioambientais que sejam relacionados ao PROJETO,
identificando regras vigentes nas esferas municipal, estadual e federal que
representem riscos ou comprometam a viabilidade juridica do PROJETO;

identificacdo dos principais atores publicos e privados pertinentes ao
desenvolvimento, licitagdo e contratacdo do PROJETO, e a descri¢cdo de suas
atribuicoes legais, inclusive a identificacdo de aprovacdes e validacbes que
sejam condi¢des para o prosseguimento e contratacdo do PROJETO;

descricao dos riscos identificados a partir da analise legislativa, jurisprudéncia
pertinente, elaborando sugestfes de respostas e alteracdes cabiveis que
permitam o sucesso do PROJETO;

analise dos documentos relativos aos vinculos juridicos e contratos existentes
na area de influéncia do projeto, visando identificar quais modalidades de
intervencbes serdo necessarias, tais como medidas para regularizacédo
fundiaria, obtencédo de licencas ambientais, declaracéo de utilidade publica e
desapropriacdo, servidoes administrativas, instituicdes de direito de uso, real
ou néo, revisdo de zoneamento e plano diretor, conformidade com direitos de
comunidades tradicionais e quilombolas, dentre outros; e



V. outros ajustes juridicos que materialmente possam ser enquadrados nas
categorias anteriores ou que se mostrem relevantes para a viabilizacao
juridico- institucional do PROJETO;

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.4.

4.4.1.

No RELATORIO JURIDICO SOBRE O PROJETO, devera ser observada
a necessidade de adequacdo do PROJETO aos instrumentos juridicos
existentes, visando identificar sobreposi¢coes de escopos e obrigagdes.

Todas as analises juridicas compreendidas nos itens anteriores deverao
considerar a legislacdo vigente e a legislacdo subnacional, mas, a critério
da GESTORA DO FDIRS ou do PMO, poderao ser demandadas analises
a respeito das alteracBes legislativas em tramitacdo referentes a
atualizacao da legislacdo sobre o setor de irrigacdo (incluindo das normas
de referéncia da Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento — ANA,
concessoes e de licitacdes e contratacdes publicas).

MINUTAS DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO
PROJETO

No ambito do produto MINUTAS DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS A
IMPLANTAQAO DO PROJETO, a INSTITUIQAO ESTRUTURADORA
devera elaborar, as seguintes minutas, conforme aplicavel ao desenho do
modelo juridico-institucional definido para o PROJETO:

minutas de atos legais, regulamentares, regimentais, atas de reunifes
e instrumentos contratuais relativos a implementacao e
operacionalizacdo da Concesséao do Direito Real de Uso — CDRU para
fins de implementar Plano de Exploracédo Agricola/ Agropecuaria /
Agroindustrial pelo Concessionario no perimetro irrigado definido;

minuta de contrato tendo por objeto a instituicdo de Concessao do
Direito Real de Uso — CDRU para fins de implementar Plano de
Exploragéo Agricola / Agropecuéria/ Agroindustrial pelo
Concessionario no perimetro irrigado definido;

minutas de regras, normativos ou diretrizes a serem editadas ou
atualizadas pelas agéncias reguladoras para cumprimento das
condicdes previstas; e

minutas do Edital de Licitagdo e do Contrato de Concesséao (e seus
respectivos anexos de conteudo juridico).

RELATORIO DE JUSTIFICATIVAS SOBRE AS MINUTAS DE EDITAL E
CONTRATO DE CONCESSAO

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera elaborar e apresentar o
RELATORIO DE JUSTIFICATIVAS SOBRE AS MINUTAS DE EDITAL E
CONTRATO DE CONCESSAO, explicitando as fundamentacdes para as
escolhas realizadas em relacdo aos principais elementos contidos nas



minutas, abordando, entre outros temas de maior relevo, os seguintes:
I.  modalidade e tipo de licitacao;

ii. garantia de proposta, abordando a base legal de exigéncia, limites
legais e justificativas técnicas para a definicao do valor;

iii.  critérios e quantitativos para a qualificacdo econdmico-financeira;

iv.  critérios e quantitativos para a qualificacao técnico-operacional e
técnico-profissional;

v. valor do contrato;

vi.  critérios e metodologias para a definicdo dos bens vinculados e
reversiveis;

vii.  forma e critérios de remuneracado do concessionario;
viii.  receitas alternativas, complementares e acessorias;
iX.  principais obrigacdes e responsabilidades das partes;
X.  descricdo da matriz de reparticado de riscos do PROJETO;

Xi.  critérios e periodicidade dos procedimentos de reajuste e revisao;

xii.  critérios de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato de
concessao;
xiii.  garantia de execucado do contrato de concesséao, considerando as

bases legais da possibilidade de exigéncia, limites legais e
justificativas técnicas para a definicdo do valor;

Xiv.  seguros obrigatorios, relativamente ao objeto e valores segurados,
incorporando nas justificativas a realizacdo de benchmarking com
outros contratos de concessdao, no setor de saneamento e em outros
setores econdmicos;

xv. formas de extingdo do contrato e forma de calculo dos valores de
indenizacdo devidos em cada cenario de extingao;

xvi.  metodologia e procedimentos aplicaveis para a afericdo dos
investimentos ndo amortizados realizados pela concessionaria, para
fins de composigéo do valor de indenizagdo em caso de extingao
antecipada do Contrato de Concessao;

xvii.  formas alternativas de resolucéo de conflitos e fundamentagéo juridica;

xviii.  possibilidade de segregacéo dos valores eventualmente obtidos a
titulo de outorga (fixa e/ou variavel) para utilizacéo, dentro da estrutura
contratual;



4.4.2. Todas as andlises juridicas compreendidas nos itens anteriores deverao
considerar a legislacéo vigente e a legislacdo subnacional, mas, a critério
da GESTORA DO FDIRS ou do PMO, poderao ser demandadas analises
a respeito das alteracBes legislativas em tramitacdo referentes a
atualizacao da legislacdo sobre o setor de irrigacdo (incluindo das normas
de referéncia da Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento — ANA,
concessoes e de licitacdes e contratacdes publicas).



5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

SERVICOS TECNICOS - TECNICO-ENGENHARIA
ASSESSORAMENTO CONTINUO

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera promover o servico continuo
de assessoria ao longo de toda a execucdo do contrato e que seja
pertinente para a estruturacdo, para O processo seletivo e para a
contratacdo do PROJETO, nos temas de aspectos sob seu escopo de
atuacao, incluindo o desenvolvimento dos PRODUTOS e estudos que
embasardo a modelagem de engenharia para o PROJETO.

O assessoramento é referente a elaboracdo de pareceres opinativos,
relatérios técnicos, recomendacdes e demais tipos de assessoramento em
temas técnicos de engenharia e correlacionados ao PROJETO que sejam
solicitados pelo ENTE DEMANDANTE, pela GESTORA DO FDIRS ou pelo
PMO.

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA para o0 escopo TECNICO-
ENGENHARIA deve trabalhar em conjunto com a INSTITUICAO
ESTRUTURADORA para o escopo JURIDICO, para elaboracio das
minutas do Edital de Licitacdo e do Contrato de Concessdo (e seus
respectivos anexos), incluindo, principalmente, a elaboracdo dos Anexos
sob temas técnicos de engenharia, incluindo encargos da Concessionaria
e parametros de avaliacdo de desempenho.

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA deve emitir Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART referente aos estudos do PROJETO
descritos neste Anexo.

RELATORIO DE MERCADO/DEMANDA

O relatério com o estudo de mercado e demanda deve identificar
alternativas de modelo de negé6cio para viabilizacdo da implantacéo,
operacdo, manutencdo e conservacao da infraestrutura hidrica e para
ocupagdo das areas a serem irrigadas.

Devera ser identificado modelo alternativo de parceria com a iniciativa
privada, tendo em vistas a obtencdo do melhor modelo de viabilizagéo do
PROJETO, seja por meio de concessao comum, parceria publico-privada,
concessao de direito real de uso ou outra que seja pertinente a viabilidade
do PROJETO.

Deve ser realizadas analises para sele¢do das alternativas de modelo de
negocio possiveis, tarifacdo, operacdo de empresa verticalizada de
producdo agricola, incluindo operacdo da infraestrutura para consumo
préprio de agua ou fornecimento de agua para terceiros com cobranca de
tarifa.

A projecdo da demanda devera contemplar, mas sem limitacao, a:



Vi.

Vii.

viii.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Definicdo dos produtos e servicos a serem comercializados para cada
unidade de negécio prevista no PROJETO.

Definicdo dos mercados consumidores para cada produto ou servico a
ser comercializado no PROJETO.

Projecdo de potencial demanda do mercado consumidor, incluindo
demanda inicial e taxa de crescimento em funcdo de variaveis
independentes identificadas.

O periodo de projecao de demanda deverd ser compativel ou superior
ao periodo da concessao.

Deve-se considerar as limitagbes do PROJETO, como restricdo de
capacidade e recursos limitados.

Devem constar variaveis que afetam as projecbes, bem como
premissas de modelagem, metodologia, aspectos técnicos e testes
estatisticos empregados.

Deve ser considerado um mix de produtos que otimize o modelo de
negoécio a ser adotado no PROJETO.

A estimativa de receita devera considerar a identificacdo das fontes de
receitas e estimativas de preco baseadas em fontes qualificadas.

ESTUDOS AMBIENTAIS

Os ESTUDOS AMBIENTAIS devem ser apresentados a partir do resultado
da coleta e vistoria ambiental na area do PROJETO identificando e
delimitando fatores que possam imputar restricdes ambientais, aumento de
custos e/ou embargos ao PROJETO.

Deveréo ser analisadas bibliografias relevantes que indiquem os aspectos
criticos ambientais, além de inventario fotografico, documentando e
caracterizando a éarea de influéncia nos critérios fisicos, bibticos e
socioecondémicos, objetivando o PROJETO.

Deve ser elaborado um mapa de uso da terra em escala apropriada de facil
visualizacdo, identificando os usos atuais e que seja a base para o
diagnostico ambiente, subsidiando as defini¢cdes futuras no a&mbito do uso
adequado do solo.

5.3.3.1. Determinacgéo das areas de influéncia direta e indireta do PROJETO

5.3.4.

5.3.5.

ilustrando os principais impactos.

Os possiveis impactos ao meio ambiente deverdo ser examinados e
apontadas medidas mitigadoras cabiveis para a prevencao e compensacao
dos riscos potenciais.

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA deve verificar junto aos 6rgéos



5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

Vi.
Vil.

viii.

Xi.
Xil.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.

XVil.

XViil.

5.3.9.

competentes a existéncia de fatores restritivos ao uso do solo, tais como
unidades de conservacdo, terras indigenas ou quilombolas, sitios
arqueoldgicos ou paleontoldgicos, patrimoénio historico e outros.

Deve ser apresentada andlise ambiental e socioecondmica da situacéo
atual da producdo agricola existente frente os impactos da alteracao
proveniente da implantagédo do PROJETO.

O estudo ambiental devera apontar o cadastramento de areas degradadas
ocorrentes, com a atual cobertura de vegetacao e verificacdo de ocorréncia
de processos erosivos, além da estimativa de custos para recuperacao.

Deveré ser considerado o impacto ambiental, minimamente, das seguintes
atividades:

Escavacoes.

Aterro.

Alteracéo do uso do solo.

Reducéo de habitats naturais e da biodiversidade.
Intervencd@o em areas de preservacao permanente.
Deflagracéo de processos erosivos.

Desapropriagao de terras/ reassentamento da populacéo.
Alteracéo da qualidade do ar.

Emissdes e geracéo de gases.

Ruidos.

Impacto visual.

Impacto logistico.

Residuos solidos.

Alteracdes na qualidade das &4guas superficiais e subterraneas.
Alteracdes na qualidade do solo.

Intensificacdo da pressao antrépica da fauna e flora.

Possibilidade de geracdo de renda para o Produtor rural a partir dos
lotes irrigados e dinamizacao da economia local.

Alteracdes na organizacao social e estrutura produtiva e de servicos.

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera realizar contato com os



5.4.

orgdos ambientais para submissdo e comprovacdo da conformidade
ambiental e legislativa do PROJETO. Em tempo hébil, para o planejamento
e readequacbes, antes do inicio das execucbes das atividades de
engenharia, garantindo o bom andamento do cronograma.

RELATORIO DE ENGENHARIA

5.4.1. Os estudos de engenharia deverdao permitir a comparacdo de diferentes

alternativas de engenharia, incluindo a implantacdo do PROJETO em
diferentes poligonais, levando em conta as limitacdes apresentadas pelo
ENTE DEMANDANTE.

5.4.2. Os estudos de engenharia devem abranger toda a area de interesse do

PROJETO e seu entorno, considerando a multiplicidade de alternativas e
modelos similares de sucesso como referéncia em projetos de perimetro
irrigado.

5.4.3. Deve ser conduzida uma andlise preliminar com o0s operadores,

proprietarios e comunidades do entorno, visando mitigar 0s riscos
associados a implementacédo do PROJETO.

5.4.4. Deve ser analisada, incluindo visitas in loco, as documentacdes e estudos

ja existentes, e disponibilizados pelo ENTE DEMANDANTE ou em dominio
publico, com vistas a identificar o planejado versus o que estd em execucéo
ou ja foi implementado.

5.4.5. Devera ser apontado pela INSTITUICAO ESTRUTURADORA, no que

tange a especificidade do PROJETO, os riscos, medidas cautelares,
preventivas e ajustes no PROJETO ja identificados, que possam
comprometer a implantacao da concessao.

5.4.6. A definicdo do local de implantacdo devera preceder ESTUDOS de

caracterizacao técnica e ambiental dos terrenos.

5.4.7. A INSTITUICAO ESTRUTURADORA deve:

5.4.7.1. Indicar o quantitativo de registros publicos de propriedade rural nas
delimitacdes do PROJETO.

5.4.7.2. Indicar o percentual fundiario a ser regularizado bem como os
percentuais de supressdo de vegetacdo nativa, mantendo, assim, a
compatibilidade aos requisitos legais e ambientais nos termos da lei
11.428/2006, de modo que, havendo supressdo de mata nativa, sera
exigida a compensacao e a protecdo de espécies.

5.4.7.3. Apresentar mapa de situacdo do perimetro, com suas poligonais e
respectivas indicagoes.

i. O mapa deveré indicar o PROJETO geograficamente, por meio de
coordenadas, destacando as caracteristicas socioecondmicas como



5.4.8.

5.4.9.

populacdo e PIB per capta, caracteristicas produtivas e gerais da
regiao.

ii. Indicacdo da acessibilidade do PROJETO por rodovias, ferrovias,
aeroportos, hidrovias, e outras formas de acesso.

A obtencéo das informacfes podera ocorrer por meio de dados publicos
dos 6rgdos subnacionais, instituicdes publicas e privadas de estatistica e
da experiéncia com praticas e cases de sucesso da INSTITUICAO
ESTRUTURADORA que assumir a especialidade técnica.

O RELATORIO DE ENGENHARIA devera contemplar o histérico de
formacao da éarea, identificando os principais usos do solo, construcdes,
estruturas, evolucdo demogréfica, atividade econémica, empreendimentos
na regido, existéncia de planos diretores, sistemas rodoviarios, sistemas de
distribuicdo de energia, comunicacdo e outros que possam interferir o
desenvolvimento do PROJETO.

5.4.10. O levantamento de dados sera condicionado as definicbes prévias e

aprovacbes do ENTE DEMANDANTE, quanto as areas a serem
consideradas como areas de influéncia, para cada uma das alternativas.

5.4.10.1. O sistema energético devera ser previamente avaliado pela

INSTITUICAO ESTRUTURADORA junto aos fornecedores e
distribuidores de energia para readequacédo da poténcia instalada,
considerando alternativas viaveis para o aumento de demanda
decorrente do PROJETO, novas conexdes, linhas de transmisséo,
ramais de distribuicdo e detalhamento técnico das alternativas.

5.4.10.2. As alternativas do sistema energético, apés consulta junto as

distribuidoras de energia, deverdo ser submetidas a andlise da
GESTORA DO FDIRS e ENTE DEMANDANTE.

5.4.11. Deverdo ser apresentados pela INSTITUICAO ESTRUTURADORA os

estudos topograficos digitais do terreno, necessarios para a identificacao
das alternativas, com precisdo e em escala de facil entendimento, a partir
de bases de dados espaciais existentes na regido do PROJETO.

5.4.12. Os dados e documentos cartograficos a serem coletados devem

compreender fotografias aéreas e imagens orbitais de alta resolucdo
espacial, mapeamento tematico, cartas topograficas, constando elementos
relevantes na implantacdo do PROJETO, como areas de conservacéo e
preservacao ambiental, interferéncias, processos de exploracdo mineral,
areas indigenas, areas quilombolas, cursos e corpos d’agua e outros que
forem pertinentes.

5.4.13. Para a avaliacdo fundiaria a INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera

levantar a situacao fundiaria das areas que fardo parte do PROJETO a ser
implantado.

5.4.14. Devera conter estimativa de preco das areas que irdo compor o0

PROJETO, utilizando como referéncia metodoldgica a Norma ABNT — NBR



14.653- 3/2019 — Avaliacdo de Imoveis e outras aplicaveis.

5.4.15. Realizacdo de comparativo de precos de propriedades similares e os
valores das propriedades inseridas no PROJETO.

5.4.16. A INSTITUICAO ESTRUTURADORA deve realizar levantamento
planialtimétrico semicadastral com a identificacdo das propriedades que
irdo compor 0 PROJETO, incluido a &rea, proprietario, dados do registro do
imovel, se for o caso, Cadastro Ambiental Rural — CAR.

5.4.16.1. Caracterizacdo das propriedades e identificacdo de possiveis
requisicoes de jazidas, areas e PROJETOS governamentais, linhas de
transmissao, unidades eolicas, fotovoltaicas e subestacdes, unidades
de conservacdo ambiental, areas indigenas e quilombolas que se
sobreponham ao PROJETO.

5.4.17. O RELATORIO DE ENGENHARIA devera contemplar, adicionalmente,
0S seguintes aspectos:

i.  Estudos geotécnicos e geoldgicos como caracterizacao do solo e
recomendagdes.

ii. Topografia, geomorfologia, solos, clima, vegetacdo, publicagdes,
mapas, fotografias aéreas, dados geotécnicos e outras.

iii. Interpretacdo dos respectivos apontamentos.
iv.  Investigacdo em campo, englobando alternativas de tragcado.
V. A existéncia de processos relacionados a exploracdo mineral.

vi. Estudos pedolégicos obedecendo a metodologia, critérios e
apresentacao de resultados conforme especificacdes da EMBRAPA.

vii.  Estudos hidrolégicos de clima, pluviometria e fluviométricas das bacias
hidrogréaficas do PROJETO.

viii. Estudos geométricos, apresentando os impactos da implantacdo do
perimetro e suas poligonais.

ix. Estudo de terraplanagem, contendo a definicAo de secdes-tipo de
terraplanagem para corte e aterro, volume, diagrama de Bruckner,
guadro de distribuicdo de materiais e definicdo de locais de destinacéo
de residuos.

5.5. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

5.5.1. A elaboracdo do ANTEPROJETO DE ENGENHARIA consiste na execucao
de servicos de campo e de escritério necessarios para descrever a
alternativa técnica selecionada para o PROJETO. Devem considerar as
condicdes fiscais, sociais, econdémicas e ambientais da &rea do PROJETO.



5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA do presente PROJETO devera
conter, minimamente, 0os aspectos de concepg¢édo do PROJETO, sistemas
de captacdo/ aducao, sistemas de conducdo, sistemas de distribuicéo,
sistemas de drenagem superficial, sistema viario, sistema energético e de
automacao e controle, quantitativos e orcamento, e orientacdes para a
operacéo e manutencédo do PROJETO.

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera ater-se ao comportamento
hidrolégico dos mananciais que atendem os sistemas de abastecimento de
agua no periodo de estiagens prolongadas na regiao.

Adequar-se aos aspectos ambientais, sociais e institucionais para
implantacdo do PROJETO.

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera promover solucdes
mitigadoras e compensatorias dos impactos ambientais que forem
necessarias.

O desenvolvimento do perimetro devera considerar a insercao regional e 0
aproveitamento racional de recursos hidricos, gerando beneficios
econdmicos e sociais as comunidades vizinhas.

A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera utilizar as melhores solucdes
disponiveis no mercado, Sistema de InformacfGes Geogréaficas — SIG e
Sistema de Apoio a Decisao, que considerem modelos multiobjetivos, para
elaboracdo do ANTEPROJETO DE ENGENHARIA.

Devem ser identificados os principais aspectos criticos do PROJETO,
segregados em uma sequéncia logica, indicando os encaminhamentos que
passarao por decisdo do ENTE DEMANDANTE.

Elaborar cronograma objetivo de visitas, andlises e evolucdo das etapas
preliminares, intermediarias e finais dos ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA, alinhadas ao escopo do PROJETO.

5.5.10. A INSTITUICAO ESTRUTURADORA devera fornecer 8 GESTORA DO

FDIRS e ao ENTE DEMANDANTE esclarecimentos e o status claro do
andamento das visitas e progresso em relacdo ao cronograma previsto
para os PRODUTOS.

5.5.11. O relatorio com o ANTEPROJETO DE ENGENHARIA também deve

contemplar as seguintes atividades:

Apresentar a importancia do impacto gerado pela implantacdo do
PROJETO.

Apresentar elementos bdasicos que norteardo o projeto executivo,
instalacdo e operacado. As justificativas das escolhas adotadas devem
ser orientadas por critérios técnicos.

Incluir um mapa de localizacdo do PROJETO, indicando areas rurais,
urbanas e de expansao urbana, povoados, distritos, municipios, vias de



Vi.

Vii.

viii.

Xi.

acesso, pontos de referéncia como fazendas e vilas, nucleos
habitacionais mais proximos, e equipamentos que podem interferir ou
sofrer interferéncia do PROJETO, como aeroportos e aer6dromos.

Estruturar a planta de situacdo da area do PROJETO de modo que
indiqgue o logradouro publico mais préximo, vias publicas limitrofes
existentes ou projetadas, corpos hidricos mais proximos, areas de
preservacdo permanente e reserva legal, interferéncias (redes de
eletrificagdo, comunicacao, gas, empreendimentos vizinhos), ponto de
lancamento de efluentes, e areas de ocorréncia de espécies raras,
endémicas, ameacgadas de extingdo e imunes ao corte.

Elaborar a planta planialtimétrica mostrando a localizacdo das
estruturas e instalacdes do PROJETO, acessos, patios de obras e vias
de servico, areas de apoio, sistema de drenagem superficial de aguas
pluviais, corpos hidricos e faixas de protecdo, po¢cos de monitoramento
de agua subterranea, drenos de gas, pontos de monitoramento da
estabilidade dos taludes, e demais estruturas de monitoramento
ambiental, areas de jazida (empréstimo) e de bota-fora para construcao
do canal e estradas de acesso.

Identificar as atividades do sistema adutor de captacao de agua pelo
seu papel estratégico no cenario dos recursos hidricos local e regional,
vetor de expansdo urbana, bem como a demanda motivadora para
operagao e desenvolvimento de sua infraestrutura.

Elaborar o cronograma detalhado da implantacdo do PROJETO deve
ser apresentada, assim como a &rea construida ou a ser construida,
incluindo a extenséo e largura dos canais e a faixa de seguranca a ser
adotada.

Incluir o layout geral do PROJETO, juntamente com a estimativa de
consumo de agua e as instalacdes civis a serem implantadas durante a
obra para atender ao trafego de veiculos individuais e de transporte de
cargas.

Apresentar, para o sistema adutor de captacdo de agua, 0s parametros
estruturais e construtivos, incluindo a natureza do canal, tipo de secéo,
tipo de revestimento, tipo de escoamento, extensao da intervengao,
trecho, comprimento, inclinacdo do talude lateral, largura do fundo do
canal, borda livre, coeficiente de rugosidade, raio hidraulico, altura da
lamina d’agua, tipo de revestimento por trecho, declividade, vazéo e
velocidade de escoamento por trecho.

Apresentar, para o0 sistema de bombeamento, o volume e
caracteristicas do material a ser extraido, bem como os locais de
disposicao do material retirado.

Elaborar uma planta de localizagcdo georreferenciada, em escala
adequada, deve ser incluida, relacionando as interferéncias e
interceptacdes ao longo do tracado nas infraestruturas, como rede de



abastecimento de agua, rede de esgotamento sanitario, sistema de
drenagem pluvial, rede elétrica, adutoras, dutos, gasodutos, habitacoes,
sistema viario, escolas, industrias, igrejas, empreendimentos
comerciais, areas urbanas, corpos d'dgua, areas umidas, areas de
preservacao permanente, cemitério, areas agricolas e outros.

xii. ~ Para o canteiro de obras e alojamento de trabalhadores, apresentar os
critérios de escolha da area, localizagdo e concepcdo geral,
dimensionamento e atividades a serem desenvolvidas no canteiro,
PROJETO de implantacdo com movimento de terra/terraplenagem,
definindo as areas de corte e aterro, edificagbes, PROJETO de
infraestrutura (abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
drenagem de aguas pluviais, coleta e disposi¢do dos residuos sélidos,
energia elétrica e iluminacdo e telefonia), locais de armazenamento
(materiais e equipamentos), instalagbes para manutencao,
abastecimento e lavagem de equipamentos e veiculos, com
separadores de agua e 6leo, e usina de producdo de materiais de
construcdo e pré-moldados, se couber, além de medidas e
equipamentos para prevencao de acidentes.

xiii.  Localizar e caracterizar as jazidas de material de empréstimo para dar
suporte as obras, incluindo especificagdo dos quantitativos disponiveis
e plano de recomposicao apos a obra.

xiv.  Certificar que as jazidas tenham as necessarias Autorizagdes
Ambientais emitidas pelo érgdo ambiental competente. No caso de
jazidas de terceiros, devem ser apresentadas coOpias das licencas
ambientais.

Xv. Localizar e caracterizar as areas de bota-fora e descarte de materiais,
incluindo a area de descarte necessaria na fase construtiva, a ser usada
durante a remocdo de vegetacdo, terraplanagem, estocagem dos
materiais de construcéo e de jazidas.

Xvi.  Apresentar e analisar, na analise de risco, o histérico de acidentes de
PROJETOS similares nas fases de implantacao e operacao, realizando
um diagndstico dos componentes e sistemas presentes e previstos no
complexo associado ao canal, as situagdes potenciais de acidentes e
emergéncias que possam acarretar danos ao meio ambiente e areas de
entorno, propondo medidas ou procedimentos a serem adotados para
implantagcéo e operacdo do PROJETO.

5.5.12. A INSTITUICAO ESTRUTURADORA deve elaborar o dimensionamento
de toda a infraestrutura do PROJETO, no que diz respeito ao levantamento
dos investimentos (CAPEX) necessarios para sua implantacdo, melhoria,
recuperagdo e expansdo, com quantificacdo, memoria de calculo de cada
item de investimento aplicavel ao PROJETO.

5.5.13. A INSTITUICAO ESTRUTURADORA deve elaborar o dimensionamento



de toda a infraestrutura do PROJETO, no que diz respeito ao levantamento
dos custos de operagcdo e manutencdo (OPEX) , com quantificagéo,
memoria de calculo de cada item de custo e despesa aplicavel ao
PROJETO.

5.5.14. Os valores de CAPEX e OPEX do PROJETO deverédo ser apresentados
de maneira segregada, detalhando as solu¢cbes escolhidas e valores
unitarios para cada componente, observando normativos e recomendacoes
de 6rgéos de controle para sua precificacao.

5.5.15. Para que haja compatibilizacdo entre as projecbes ECONOMICO-
FINANCEIRAS e os valores de CAPEX e OPEX, eles deverdo ser
apresentados seguindo o cronograma fisico-financeiro de execucdo dos
investimentos considerados no PROJETO.

5.5.16. O formato de entrega das projecbes realizadas pela frente de
ENGENHARIA devera ser previamente alinhado com o PMO e a frente
ECONOMICO- FINANCEIRO, para que se otimize a integracdo entre as
ferramentas de trabalho e celeridade nas analises por ambas as
INSTITUICOES ESTRUTURADORAS.



6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO

6.1. Levando em consideragcdo os MARCOS mencionados no primeiro capitulo
deste anexo, para a compatibilizacdo de todas as atividades descritas
anteriormente, deve ser seguido o cronograma abaixo, incluindo no prazo
de cada MARCO as atividades para reviséo e validacdo dos PRODUTOS
pelo PMO, GESTORA DO FDIRS e ENTE DEMANDANTE.

Més/
Atividade

Modelagem
do projeto

Validacao
externa

Edital/
Licitacédo

Assinatura do
contrato




7.

TABELA DE PRODUTOS

Responsavel | Produto
TODOS Plano de Trabalho
ECONOMICO- Diagnéstico Econémico-financeiro
FINANCEIRO Modelagem Econdmico-financeira
Relatério Juridico sobre o Projeto
JURIDICO Minutas dos Documentos Necessarios a Implantacéo do Projeto
Relatério de justificativas sobre as minutas de Edital e Contrato
Relatorio de Mercado/Demanda
TECNICO- Relatério Ambiental
ENGENHARIA

Relatério de Engenharia

Relatério de Anteprojeto




